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Specificatii Tehnice Gard imprejmuire

01 Parametrii tehncii si functionali: Gard 

imprejmuire din lemn 

Structura gard: panouri din rigle de lemn 

uscat de rasinoase+stalpi metalici 

 

Structura panou: lemn uscat rasinoase 

tratat cu impregnant pe baza de apa in 

doua straturi si stalpi metalici.

 

Stalpii metalici (cu urechi pentru fixare

panoului) au dimensiunea de 4 x 4

cm 

 

Dimensiuni rigle lemn: Lxlxh= 10x 2,5 

x100 cm 

 
 

02 Conditii privind conformitatea cu 
standardele relevante: 
conformitate CE (ISO 9001, 18001, 
14001) 

03 Conditii de garantie si post garantie: 24 

luni 

04 Producator: Art Decor 
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Gard imprejmuire 

Gard imprejmuire  

Parametrii tehncii si functionali: Gard 

Structura gard: panouri din rigle de lemn 

+stalpi metalici  

uscat rasinoase 

tratat cu impregnant pe baza de apa in 

doua straturi si stalpi metalici. 

Stalpii metalici (cu urechi pentru fixarea 

panoului) au dimensiunea de 4 x 4 x 0,3 

n: Lxlxh= 10x 2,5 

 

Conditii privind conformitatea cu 
: Certificat de 

(ISO 9001, 18001, 

 

Conditii de garantie si post garantie: 24  

 


